N e NCTYON
w #22s MADE IN
S I 7T-5 +9; KOREA

neYyon




Motor 2.0
Turbodiesel | Protector de
Intercooler con '
Common Rail

tolva

Aire
acondicionado




Aros de

-aleacién

Faros delanteros

deportiv-




. Amplio espacio
=B e ~ en tolva

SPOIS

Posavasos
- central en |a
parte
posterior

Portalentes




Version Mecanica Diesel 4x4 Version Mecanica Diesel 4x4

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

4 puertas

04 Parlantes
Aros de aleacién 16" Radio CD Mp3 Pioneer con control remoto

. , USB y entrada auxiliar
Espejos laterales del color de la carroceria Y
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. Caratula desmontable con estuche
Faros neblineros

Manijas exteriores del colorde la carroceria

SEGURIDAD
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Pintura metalica

Airbag piloto
EQUIPAMIENTO INTERIOR Apoyacabezas regulables delanteros y posteriores

. .. Barras anti-impacto en puertas
Aire acondicionado P p

Apoya-brazos central posterior Blogueo central de puertas

Cenicero pértatil Cinturones de seguridad de 3 puntos
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Central de cerraduras con mando a distancia Seguro de puertas para 0s

Computadora a bordo con pantalla digital
Consola central con apoya brazo

CONFORT

Consola central con apoya-brazos y compartimientos 05 pasajeros

Espejos con luz en los tapasoles Alarma
Luz de alerta en la puerta Alza-vidrios eléctricos (delanteros y posteriores)
Odoémetro yreloj digital Apertura interior de tapa de combustible
Pestillos eléctricos centralizados Asiento de piloto regulable en altura
Pisos protectores de alfombra Capot con aislante de ruidos
Porta-lentes Direccidn hidraulica yasistida
Posavasos Espejos laterales eléctricos y abatibles
Reguladorlumbar (piloto)

Vidrios tintados

Sensorde luces prendidas
Tapiz de tela
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Tomacorriente de 12v. Volante regulable en altura

COLORES
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Version Mecanica Diesel 4x4

MOTOR
Cilindrada (cc) 1998
Alimentacion Turbo Diesel Intercooler Common Rail
Tabla de compresion 18:1
Capacidad de tanque (gl) 20 (75 1t)
Potencia maxima (hp/rpm) 153/3400-4000
Par maximo (kg/rpm) 36/1500-2800

CHASIS

Delanteros: Discos Ventilados
Frenos
Posteriores: Tambor

Transmision Mecénica de 6 velocidades con caja reductora

Delantera: Espoleta con resorte en espiral
Trasera: Eje rigido (5 enlaces mds resorte espiral)
Neumaticos 225/75R16

Suspension

Largo/Ancho/Altura 4990/ 1910/ 1790
Distancia entre ejes (mm) 3060
Altura minima al suelo (mm) 200
Angulo de ataque 25.7°
Angulo de salida 23.6°

*Fotos referenciales. Pueden existir cambios sin previo aviso.
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